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직관형 LED tube
Green Lighting, Long Life

직관형 LED tube
직관형 LED tube는 기존 직관형광등이 설치된 사무실, 일반주택조명 등에 대체 사용이 가능합니다.

일반주택, 아파트, 빌딩, 주차장, 공장 등에 설치가 용이합니다. 유지관리가 번거로운 환경이나 전구 교체시 추가 비용이 발생되는 

높은 천정등에 설치사용이 가능하며 수명이 길기 때문에 유지 관리비용 절감효과가 뛰어납니다.

FEELED
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특징

최적 방열 설계를 통한 LED 발열 최소화 

에너지 절약 (형광등 대비 약 44% 절전효과)

친환경 (저탄소배출, 전력절감에 따른 CO2 절감효과)

유지관리비용 절감효과

낮은 온도에서도 변함없는 밝기 유지

높은 내구성으로 외부충격에 강함  

긴수명 (40,000Hrs)

사양

Model name 정격입력전류(DC) 소비전력 광속 광효율 연색성 색온도 크기 무게

FR15xxM (xx=40,57)

FR18xxM (xx=40,57)

FR21xxM (xx=40,57)

570mA

570mA

570mA

15W

18W

21W

2,310 lm

2,310 lm

2,420 lm

154 lm/W

128 lm/W

110 lm/W

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

4,000K/5,700K

4,000K/5,700K

4,000K/5,700K

28(Φ) X 1198(L)mm

28(Φ) X 1198(L)mm

28(Φ) X 1198(L)mm

270g

270g

270g

직하조도 및 배광곡선

1.0 m

2.0 m

3.0 m

4.0 m

Beam width : 8.21m

566 lx in center

Beam width : 16.41m

141 lx in center

Beam width : 24.62m

Beam Angle = 153 deg.

Based on 50% of maximum illuminance.

63 lx in center

Beam width : 32.83m

35 lx in center
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